






医師の発想から生まれた

ハイドロ銀チタン®Hyd[AgTi02]は、

花粉/ハウスダスト/カビなどのタンパク質や、

汗/ニオイなどの不衛生タンパク質を

分解する触媒物質です。

DR.C医薬のクリーン技術です。

●本品はわずかに白色濁りのある透明塗料のため、パターンのついてない平滑な塗装
仕上げ面や濃色系のビニールクロス面などへの塗装後には、元色感に変化が生じた
り、補修箇所の艶が高くなるなどのムラが生じる場合がありますのでご留意ください。
●本品は2～3分つや相当（グロス値15前後）ですが、被塗面の状況により塗装前後で
艶などの仕上り感に若干の変化が生じる場合があります。なるべく部分塗装を避け、
面単位の施工を推奨いたします。
●本品は無希釈で所定の所要量で塗り付けてください。
●本品塗装後、１週間程度は洗剤等を用いた清掃は避けてください。（軽く水拭き程度
は支障ありません。）
●本品を塗装した面を強く擦ると粉化物が付着する場合がありますのでご留意くださ
い。
●絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が予
測される場合は、塗装を避けてください。
●被塗面に付着した汚れ、油分、藻、カビ等は必ず除去し、清浄な面としてください。付
着阻害をおこすおそれがあります。
●やにが著しく付着している場合は、ウエスなどでやにを水拭きして除去し被塗装面を
十分に乾燥させてから塗装してください。
●塩化ビニールクロスのはがれ、めくれ、浮きなどは接着剤で貼り付け、ローラーで圧

着したり、類似クロスで面合わせをするなどあらかじめ補修してください
●塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85％以上である場合、または換気が十分で
なく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
●塗装時および塗装後に密閉しますと乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってくださ
い。
●塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
●飛散防止のため必ず養生を行ってください。
●ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ロー
ラー目により、仕上り感が異なって見えることがあります。
●布クロス、紙クロスや汚染防止のクロス（シリコン加工され水をかけると著しくはじく
クロス）には塗装できません。
●ローラー、ハケなどは、ほかの塗料での塗装に使用すると、はじきなどが発生するお
それがありますので、十分に洗浄するか、専用でご使用ください。
●塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
●開封後、保管する場合は密栓してから必ず冷暗所で保存してください。
●塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
●製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照くだ
さい。








